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bestaande dak handhaven
naisoleren tussen gordingen ca. 180 mm
aanbrengen dampremming
afwerken met akoestische plafondplaat

bestaande spanten
vrijmaken van alle materialen
eventueel repareren
borstelen en beitsen

bestaande vloer ca. 500 mm
   verhogen met balkaag deze
   afwerken met houten planken
tussen de balklaag akoestisch isoleren

beplating tegen houten
   regelwerk, schilderen

tussen de bestaande spanten een
nieuwe balklaag aanbrengen
deze afwerken met houten planken
tussen de balklaag akoestisch isoleren
akoestische systeemplafond

geisoleerde Metal-stud voorzet-
  wand, afwerken en sauzen

bestaande stalen ligger bekleden
   met brandwerende plaat en
   vervolgens sauzen

dakramen plaatsen afmetingen
   ca. 900 x 1600 mm, per drie
   stuks koppelen en ravelen in
   bestaande kap

verdieping afsluiten met gelaagde
   glazen panelen, voorzien van
   geluidwerende folie

akoestische systeemplafond
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bestaande dak handhaven
naisoleren tussen gordingen ca. 180 mm
aanbrengen dampremming
afwerken met akoestische plafondplaat

bestaande spanten
vrijmaken van alle materialen
eventueel repareren
borstelen en beitsen

tussen de bestaande spanten een
nieuwe balklaag aanbrengen
deze afwerken met underlayment
tussen de balklaag akoestisch isoleren
akoestische systeemplafond

vouwwand van panelen
   met grote glasopeningen

geisoleerde Metal-stud wand,
   afwerken en sauzen

tussen de bestaande spanten een
nieuwe balklaag aanbrengen
deze afwerken met houten planken
tussen de balklaag akoestisch isoleren
akoestische systeemplafond

geisoleerde Metal-stud voorzet-
  wand, afwerken en sauzen

bestaande vloer ca. 500 mm
   verhogen met balkaag deze
   afwerken met houten planken
tussen de balklaag akoestisch isoleren

beplating tegen houten
   regelwerk, schilderen

nieuwe kozijnen

eenvoudige pantry plaatsen

geisoleerde Metal-stud plafond,
   afwerken en sauzen

verdieping afsluiten met gelaagde
   glazen panelen, voorzien van
   geluidwerende folie
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